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Comfort Heat to firma zajmująca się produkcją kabli 
i mat grzejnych oraz sprzedażą systemów sterowania.  
Od ponad 24 lat rozwijamy w  Europie branżę sys-
temów ogrzewania elektrycznego. Zapewniamy przys-
tępny cenowo komfort i  inteligentne rozwiązania dla 
systemów grzejnych. 

Będąc innowacyjną firmą, Comfort Heat koncentruje 
się na zapotrzebowaniu rynku, najnowszych badaniach 
technologicznych i rozwoju innowacji. We współpracy 
z Politechniką w Kownie oraz wiodącymi europejskimi 
producentami elektroniki, firma   Comfort Heat inwest-
uje w  badania i  rozwój oraz zaawansowane rozwiąz-
ania z zakresu inżynierii.

Dokładamy wszelkich starań, aby nie tylko zaspoka-
jać, ale także przewidywać rosnące zapotrzebowanie 
na energooszczędność i  inteligentne rozwiązania. 
Comfort Heat jest firmą aktywną w  dziedzinie 
odnawialnej energii słonecznej, pracującą na rzecz 
zrównoważonych i wydajnych systemów grzejnych dla 
mieszkańców i społeczności. 

Comfort Heat wytwarza produkty mające udział w op-
tymalizacji systemów grzejnych budynków komercyj-
nych i inteligentnych domów. Projektujemy i rozwijamy 
długotrwałe i łatwe w instalacji rozwiązania ogrzewania 
elektrycznego dla:

• głównego i uzupełniającego ogrzewania podłogowego 
budynków mieszkalnych i publicznych,

• topnienia lodu i  śniegu, ochrony rurociągów przed 
zamarzaniem w budownictwie i inżynierii drogowej, 

• ochrony przed zamarzaniem i  technologicznego 
utrzymania temperatury w  rurociągach przemysłu 
naftowego i gazowego,

• zapobiegania powstawaniu gołoledzi w infrastrukturze 
drogowej i kolejowej.

Comfort Heat zaspokaja potrzeby branży ogrze-
wania elektrycznego w  Europie od ponad 24 lat. 
Naszym celem jest bycie rzetelnym i godnym zaufania 
partnerem biznesowym dla naszych klientów. Dzięki 
inteligentnym rozwiązaniom spełniamy podstawowe 
zasady takie jak:

• niezawodności

• fachowej wiedzy

• doskonałego designu

• szybkiej i wykwalifikowanej obsługi.

Jesteśmy dumni z  bycia litewskim producentem stale 
inwestującym w  innowacje i  inteligentne technolo-
gie. Od 2011 roku firma Comfort Heat jest corocznie 
wymieniana przez Business News jako  mająca wkład 
w lepszą przyszłość litewskiej gospodarki, a także wysoki 
współczynnik wypłacalności. 

W  2013 roku firma wprowadziła system zarządzania 
jakością zgodny z  normami ISO 9001 i  ISO 14001, 
w  celu zarządzania wydajnością oraz identyfikacji po-
tencjalnych ulepszeń w  zakresie ochrony środowiska. 
Dziś Comfort Heat zajmuje wiodącą pozycję w ramach 
wdrażania systemów LEAN i zarządzania wiedzą. 

Dostarczamy inteligentne rozwiązania i  produkty 
Comfort Heat naszym klientom z różnych branż, takich 
jak: hurtownie elektrycznych systemów grzejnych, dys-
trybutorzy materiałów budowlanych, przemysł naftowy 
i  gazowy, firmy spożywcze, infrastruktura kolejowa 
i  drogowa. Comfort Heat eksportuje swoje produkty 
do ponad 17 krajów, wśród których znajdują się takie 
kraje jak: Polska, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Słowenia, 
Chorwacja, Malta, Ukraina, Białoruś, Rosja, Azerbe-
jdżan, Wielka Brytania. Firma ciągle rozwija swoje rynki 
eksportowe.

InteliHouse Sp. z o.o.
Ul. Wiekowej Sosny 15
05-540 Zalesie Górne
tel.: +48 22 726 00 71

Zapytania ofertowe:
handlowy@intelihouse.com.pl
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TERMOSTATY DO ZASTOSOWAŃ WEWNĘTRZNYCH
 C101 elektroniczny termostat 26

C501 elektroniczny termostat 27

C511T programowalny termostat zegarowy 29

ComfortTouch termostat z wyświetlaczem LCD 30

Comfort WiFi termostat z wyświetlaczem LCD 31

TERMOSTATY DO ZASTOSOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH 
ETV-1991 termostat (0ºC…+40ºC) 33

ETI-1221 termostat (+10ºC…+110ºC) 34

ETN4-1999 termostat z ekranem LCD (–19ºC…+70ºC) 35

ETO2-4550 mikroprocesorowy termostat sterujący systemem topnienia śniegu 36

ETR2-1550 elektroniczny termostat sterujący systemem topnienia śniegu i lodu 37

DTR-E 3102 termostat sterujący systemem topnienia śniegu  38

Akcesoria do instalacji 39

SAMOREGULUJĄCE KABLE GRZEJNE
 GTe2 / GTe2-F samoregulujący kabel grzejny do ochrony rynien 41

FSM-CT/CF samoregulujący kabel grzejny (Ex) do +85ºC 42

FSLe-CT/CF samoregulujący kabel grzejny (Ex) do +85ºC 43

FSE-CF, FSEw-CF samoregulujący kabel grzejny (Ex) do +100 ºC 44

Nagrzewnica Delta 45

Promiennik podczerwieni SB 46

MATY GRZEJNE
CTAE-160 jednostronnie zasilana mata grzejna       6

CTAE-100 jednostronnie zasilana mata grzejna            7

CTAE-200 jednostronnie zasilana mata grzejna            9

CSCV-150 dwustronnie zasilana mata grzejna     10

CSCV-100 dwustronnie zasilana mata grzejna     11

CATE-80 aluminiowa mata grzejna 13

CAHF-25/50/100 folia grzejna pod lustro 14

CTAE-160 mata grzejna pod lustro 15

CFTAV-300 zewnętrzna mata grzejna 16

CFSAV-300 zewnętrzna mata grzejna 17

KABLE GRZEJNE
CTAV-18 jednostronnie zasilany kabel grzejny      19

CTAV-10 jednostronnie zasilany kabel grzejny    20

CTACV-20 jednostronnie zasilany kabel grzejny    21

CTACV-30, 230V jednostronnie zasilany kabel grzejny    22

CTACV-30, 400V jednostronnie zasilany kabel grzejny    23

PIPEHEAT-10 samoregulujący kabel grzejny z wtyczką 24

GTe2 samoregulujący kabel grzejny z przewodem zasilającym 25
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CTAE-160 jest dwużyłową matą grzejną o  mocy 
wyjściowej 160 W/m2, z  dodatkowym oplotem z  folii 
aluminiowej (z  pamięcią), drutem drenażowym i  siatką 
z włókna szklanego. Jest samoprzylepna na podłożu be-
tonowym. Zielony projekt - przyjazny dla środowiska, bez 
zawartości ołowiu.

Mata grzejna CTAE-160  została zaprojektowana z myślą 
o  instalacji nowych lub remontowanych ogrzewanych 
podłóg poprzez instalację w  warstwie wyrównującej lub 
cienkiej warstwie kleju do płytek.

Instalacja: mata może zostać położona bezpośrednio 
na betonie lub na starych płytkach w  łazience, kuchni, 
przedpokoju, sypialni, salonie czy też w  innych pomiesz-
czeniach mieszkalnych. Przystosowana do instalacji pod 
posadzkami z płytek, marmuru i granitu.

CTAE-160
jednostronnie zasilana mata grzejna

Napięcie zasilające 230 V

Moc wyjściowa 160 W/m2

Grubość maty 4,2 mm

Maksymalna temperatura +80°C

Przewód zasilający 3 m

Minimalna temperatura instalacji +5°C

Izolacja przewodów Fluoropolimer (FEP)

Powłoka zewnętrzna Polipropylen (XLPE)

Klasa ochrony IP67

Szerokość maty 50 cm

Gwarancja 20 lat

Napięcie zasilające 230 V

Moc wyjściowa 100 W/m2

Grubość maty 4,2 mm

Maksymalna temperatura +80°C

Przewód zasilający 3 m

Minimalna temperatura instalacji +5°C

Izolacja przewodów Fluoropolimer (FEP)

Powłoka zewnętrzna Polipropylen (XLPE)

Klasa ochrony IP67

Szerokość maty 50 cm

Gwarancja 20 lat

Typ Szer. × Dł. (m) Powierzchnia (m2) Moc (W) Nr katalogowy

CTAE-160 0,5×1 0,5 80 85541000
CTAE-160 0,5×2 1 160 85541002
CTAE-160 0,5×3 1,5 240 85541004
CTAE-160 0,5×4 2 320 85541006
CTAE-160 0,5×5 2,5 400 85541008
CTAE-160 0,5×6 3 480 85541010
CTAE-160 0,5×7 3,5 560 85541012
CTAE-160 0,5×8 4 640 85541014
CTAE-160 0,5×10 5 800 85541016
CTAE-160 0,5×12 6 960 85541018
CTAE-160 0,5×15 7,5 1210 85541020
CTAE-160 0,5×18 9 1400 85541022
CTAE-160 0,5×22 11 1800 85541024
CTAE-160 0,5×27 13,5 2150 85541026
CTAE-160 0,5×33 16,5 2600 85541028

DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE

CTAE-100 jest dwużyłową matą grzejną o  mocy 
wyjściowej 100 W/m2, z dodatkowym oplotem z folii aluminio-
wej (z  pamięcią), drutem drenażowym i  siatką z  włókna 
szklanego. Jest samoprzylepna na podłożu betonowym. 
Zielony projekt - przyjazny dla środowiska, bez zawartości 
ołowiu.

Mata grzejna CTAE-100 została zaprojektowana z  myślą 
o instalacji nowych lub remontowanych ogrzewanych podłóg 
poprzez instalację w  warstwie wyrównującej lub cienkiej 
warstwie kleju do płytek.

Instalacja: może zostać położona bezpośrednio na starych 
płytkach i  pod wykładziną dywanową. Mata grzejna może 
także zostać położona pod parkietem i  podłogą lami-
nowaną. Jest przystosowana do instalacji w kuchni, przed-
pokoju, sypialni, salonie czy też w  innych pomieszczeniach 
mieszkalnych. 

CTAE-100
jednostronnie zasilana mata grzejna 

Typ Szer. × Dł. (m) Powierzchnia (m2) Moc (W) Nr katalogowy

CTAE-100 0,5×4 2 220 85541040
CTAE-100 0,5×6 3 290 85541042
CTAE-100 0,5×8 4 410 85541044
CTAE-100 0,5×12 6 560 85541046
CTAE-100 0,5×16 8 820 85541048
CTAE-100 0,5×20 10 1000 85541050
CTAE-100 0,5×24 12 1200 85541052
CTAE-100 0,5×36 18 1800 85541054
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DANE TECHNICZNE

CTAE-200 jest dwużyłową matą grzejną o  mocy 
wyjściowej 200 W/m2, z dodatkowym oplotem z folii alu-
miniowej (z pamięcią). Jest samoprzylepna na podłożu 
betonowym. Służy do ogrzewania podłogowego 
w  łazienkach i  innych gęsto umeblowanych pomiesz-
czeniach o  niewielkiej powierzchni podłogi. Nadaje 
się również do ogrzewania podłogowego ogrodów 
zimowych i dużych oranżerii. Zielony projekt - przyjazny 
dla środowiska, bez zawartości ołowiu.

Mata grzejna CTAE-200 może zostać położona bez-
pośrednio w warstwie kleju do płytek.

Instalacja: może zostać położona bezpośrednio na be-
tonie lub na starych płytkach w łazience, kuchni, przed-
pokoju, sypialni, salonie, ogrodzie zimowym lub innych 
pomieszczeniach. Jest przystosowana do zainstalowania 
pod podłogami z płytek, wykładziny, marmuru i granitu.

CTAE-200
jednostronnie zasilana mata grzejna 

M
A

TY
 G

RZ
EJ

N
E

Napięcie zasilające 230 V
Moc wyjściowa 200 W/m2

Grubość maty 4,2 mm
Maksymalna temperatura +80°C
Przewód zasilający 3 m
Minimalna temperatura instalacji +5°C
Izolacja przewodów Fluorpolimer (FEP)
Powłoka zewnętrzna Polipropylen (XLPE)
Klasa ochrony IP67
Szerokość maty 50 cm
Gwarancja 20 lat

Typ Szer. × Dł. (m) Powierzchnia (m2) Moc (W) Nr katalogowy

CTAE-200 0,5×2 1 200 85541072
CTAE-200 0,5×3 1,5 300 85541074
CTAE-200 0,5×4 2 400 85541076
CTAE-200 0,5×5 2,5 500 85541078
CTAE-200 0,5×6 3 600 85541080
CTAE-200 0,5×7 3,5 700 85541082
CTAE-200 0,5×8 4 800 85541084
CTAE-200 0,5×10 5 1000 85541086
CTAE-200 0,5×12 6 1200 85541088
CTAE-200 0,5×14 7 1400 85541090
CTAE-200 0,5×16 8 1600 85541092
CTAE-200 0,5×20 10 2000 85541094
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CSCV-150 jest jednożyłową matą grzejną o  mocy 
wyjściowej  150  W/m2, z dodatkowym oplotem z folii alu-
miniowej, drutem drenażowym, ekranem z  cynowanej 
miedzi i  siatką z włókna szklanego.  Jest samoprzylepna 
na podłożu betonowym.

Mata grzejna CSCV-150 została zaprojektowana z myślą 
o  instalacji nowych lub remontowanych ogrzewanych 
podłóg poprzez instalację w warstwie wyrównującej lub 
cienkiej warstwie kleju do płytek.

Instalacja: może zostać położona bezpośrednio 
na starych płytkach w  łazience, kuchni, przedpokoju, 
sypialni, salonie lub innych pomieszczeniach. Jest 
przystosowana do zainstalowania pod podłogami 
z płytek, wykładziny, marmuru i granitu.

CSCV-150
dwustronnie zasilana mata grzejna  

DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE

CSCV-100 jest jednożyłową matą grzejną o  mocy 
wyjściowej 100 W/m2, z  dodatkowym oplotem z  folii 
aluminiowej (z pamięcią), drutem drenażowym i siatką 
z  włókna szklanego. Jest samoprzylepna na podłożu 
betonowym. 

Mata grzejna CSCV-100 została zaprojektowana z myślą 
o  instalacji nowych lub remontowanych ogrzewanych 
podłóg poprzez instalację w warstwie wyrównującej lub 
cienkiej warstwie kleju do płytek.

Instalacja: może zostać położona bezpośrednio na 
starych płytkach w  kuchni, przedpokoju, pokoju lub 
innych pomieszczeniach, pod podłogami z  płytek, 
wykładziny, marmuru i granitu. Może zostać położona 
także pod drewnem, parkietem i podłogą laminowaną. 

CSCV-100 
dwustronnie zasilana mata grzejna 

Napięcie zasilające 230 V
Moc wyjściowa 150 W/m2

Grubość maty 3,2 mm
Maksymalna temperatura +80°C
Przewód zasilający 2 x 3 m
Minimalna temperatura instalacji +5°C
Izolacja przewodów Fluorpolimer (FEP)
Powłoka zewnętrzna Polichlorek winylu  (PVC)
Klasa ochrony IP67
Szerokość maty 50 cm
Gwarancja 20 lat

Typ Szer. × Dł. (m) Powierzchnia (m2) Moc (W) Nr katalogowy

CSCV-150 0,5×2 1 150 83020024
CSCV-150 0,5×3 1,5 225 83020025
CSCV-150 0,5×4 2 300 83020026
CSCV-150 0,5×6 3 450 83020028
CSCV-150 0,5×7 3,5 525 83020029
CSCV-150 0,5×8 4 600 83020030
CSCV-150 0,5×10 5 750 83020032
CSCV-150 0,5×12 6 900 83020033
CSCV-150 0,5×14 7 1050 83020034
CSCV-150 0,5×16 8 1200 83020035
CSCV-150 0,5×18 9 1350 83020036
CSCV-150 0,5×20 10 1500 83020037

Napięcie zasilające 230 V
Moc wyjściowa 100 W/m2

Grubość maty 3,2 mm
Maksymalna temperatura +80°C
Przewód zasilający 2 x 3 m
Minimalna temperatura instalacji +5 °C
Izolacja przewodów Fluorpolimer (FEP)
Powłoka zewnętrzna Polichlorek winylu (PVC)
Klasa ochrony IP67
Szerokość maty 50 cm
Gwarancja 20 lat

Typ Szer. × Dł. (m) Powierzchnia (m2) Moc (W) Nr katalogowy

CSCV-100 0,5×4 2 220 83020008
CSCV-100 0,5×6 3 290 83020010
CSCV-100 0,5×8 4 410 83020012
CSCV-100 0,5×12 6 560 83020014
CSCV-100 0,5×16 8 820 83020015
CSCV-100 0,5×20 10 1000 83020016
CSCV-100 0,5×24 12 1200 83020017
CSCV-100 0,5×36 18 1800 83020018
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DANE TECHNICZNE

CATE-80 jest dwużyłową aluminiową matą grzejną 
do „suchego” ogrzewania pomieszczeń o  mocy 
wyjściowej 80 W/m2. Jest przystosowana do instalacji 
w  podłodze wykonanej z  nowych lub odnawianych 
podłóg. Może zostać położona bezpośrednio pod 
laminatem lub parkietem “na sucho” (bez kleju).

Instalacja: można ją kłaść bezpośrednio pod park-
ietem lub podłogą laminowaną w  kuchni, salonie, 
pokoju dziecięcym lub innych pomieszczeniach.

CATE-80
aluminiowa mata grzejna 
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Napięcie zasilające 230 V
Typ Jednostronnie zasilana
Moc wyjściowa 80 W/m2

Grubość maty 3 mm
Maksymalna temperatura +80°C
Przewód zasilający 3 m
Minimalna temperatura instalacji +5°C
Izolacja przewodów Fluorpolimer (FEP)
Klasa ochrony IP67
Szerokość maty 50 cm
Gwarancja 20  lat

Typ Szer. × Dł. (m) Powierzchnia (m2) Moc (W) Nr katalogowy

CATE-80 0,5×7 3,5 280 83020059
CATE-80 0,5×8 4 320 83020060
CATE-80 0,5×9 4,5 360 83020061
CATE-80 0,5×10 5 400 83020062
CATE-80 0,5×12 6 480 83020063
CATE-80 0,5×14 7 560 83020064
CATE-80 0,5×16 8 640 83020065
CATE-80 0,5×18 9 720 83020066
CATE-80 0,5×20 10 800 83020067
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Folia grzejna pod lustro  CAHF-25/50/100 służy 
do zapobiegania zaparowywaniu luster. Niezależnie 
od tego, czy łazienka jest mała czy duża, jest to ide-
alne rozwiązanie problemu zaparowanych luster 
w domach, apartamentach i hotelach. 

Instalacja: szybka i łatwa do zainstalowania - należy 
jedynie przykleić samoprzylepną folię na tylnej części 
lustra. Jest to produkt tani w ekspolatacji.

Ogrzewanie można włączać/wyłączać za pomocą 
przełącznika światła łazienki lub oświetlenia samego 
lustra.

CAHF-25/50/100 
folia grzejna pod lustro

DANE TECHNICZNE

LISTA PRODUKTÓW LISTA PRODUKTÓW

SCHEMAT INSTALACJI

DANE TECHNICZNE

CTAE-160 to dwużyłowa mata grzejna, która służy 
do zapobiegania zaparowywaniu luster. Niezależnie 
od tego, czy łazienka jest mała czy duża, jest to ide-
alne rozwiązanie problemu zaparowanych luster 
w domach, apartamentach i hotelach. 

Instalacja: samoprzylepną matę po prostu przykleja 
się na tylnej części lustra. Jest to produkt tani w ek-
spolatacji.

Ogrzewanie można włączać/wyłączać za pomocą 
przełącznika światła łazienki lub lustra.

CTAE-160 
mata grzejna pod lustro

Napięcie zasilające 230 V
Moc wyjściowa 25 W / 50 W / 100 W
Grubość maty 1 mm
Przewód zasilający 1 m
Maksymalna temperatura +90°C
Klasa ochrony IP44
Gwarancja 2 lata

Typ Moc (W) Wymiary (mm) Nr katalogowy

CAHF-25 25 274x574 96651860
CAHF-50 50 524x519 96651870

CAHF-100 100 524x1004 96651880

Napięcie zasilające 230 V
Moc wyjściowa 80 W / 160 W
Grubość maty 4,2 mm
Przewód zasilający 3 m
Maksymalna temperatura +80°C
Klasa ochrony IP67
Gwarancja 20 lat

Typ Moc (W) Wymiary (m) Powierzchnia (m2) Nr katalogowy

CTAE-160 80 0,47x1 0,5 96651820
CTAE-160 160 0,47x2 1,0 96651840
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CFTAV-300 to dwużyłowa mata grzejna o  mocy 
wyjściowej 300 W/m2, z  podwójną izolacją (M2), folią 
aluminiową i ekranem z cynowanej miedzi (z pamięcią). 
Kabel jest odporny na promieniowanie UV. 

Mata jest przeznaczona do schodów, chodników, 
podjazdów, ramp, wjazdów na parkingi i mosty. Jest 
stosowana do zapobiegania powstawania lodu na 
powierzchni oraz do odmrażania gruntu zimą (place 
budowy).

Instalacja: CFTAV-300 może zostać położona 
w warstwie betonu lub skruszonych kamieni, bez-
pośrednio pod płytami, w  celu ochrony przed 
mrozem: wejść, podjazdów, parkingów, ramp, 
chodników i mostów. Można ją położyć bezpośred-
nio na zamarzniętej glebie, kładąc na nią maty 
z wełny mineralnej

CFTAV-300
zewnętrzna mata grzejna

DANE TECHNICZNE

LISTA PRODUKTÓW LISTA PRODUKTÓW

DANE TECHNICZNE

CFSAV-300 to jednożyłowa mata grzejna o mocy 
wyjściowej 300 W/m2, z podwójną izolacją  (M2), folią 
aluminiową i ekranem z cynowanej miedzi (z pamięcią). 
Kabel jest odporny na promieniowanie UV.

Mata jest przeznaczona do schodów, chodników, 
podjazdów, ramp, wjazdów na parkingi i mosty. Jest 
stosowana do zapobiegania powstawaniu lodu na 
powierzchni oraz do odmrażania gruntu zimą (place 
budowy).

Instalacja: CFSAV-300 może zostać położona w warst-
wie betonu lub skruszonych kamieni, bezpośrednio 
pod płytami, w  celu ochrony przed mrozem: wejść, 
podjazdów, parkingów, ramp, chodników i  mostów. 
Można ją położyć bezpośrednio na zamarzniętej gle-
bie, kładąc na nią maty z wełny mineralnej.

CFSAV-300 
zewnętrzna mata grzejna   

Napięcie zasilające 230 V
Typ Jednostronnie zasilana
Moc wyjściowa 300 W/m2

Maksymalna temperatura +90°C
Przewody zasilające 5 m
Minimalna temperatura instalacji +5°C
Izolacja przewodów Fluorpolimer (FEP) + (PEX)
Powłoka zewnętrzna Polichlorek winylu  (PVC)
Klasa ochrony IP67
Szerokość maty 50 cm
Gwarancja 20 lat

Typ Szer. × Dł. (m) Powierzchnia (m2) Moc (W) Nr katalogowy

CFTAV-300 0,5×3 1,5 450 85510510
CFTAV-300 0,5×4 2 600 85510515
CFTAV-300 0,5×6 3 900 85510520
CFTAV-300 0,5×8 4 1200 85510525
CFTAV-300 0,5×10 5 1500 85510540
CFTAV-300 0,5×12 6 1800 85510545
CFTAV-300 0,5×14 7 2100 85510550
CFTAV-300 0,5×18 9 2700 85510555
CFTAV-300 0,5×20 10 3000 85510560

Typ Szer. × Dł. (m) Powierzchnia (m2) Moc (W) Nr katalogowy

CFSAV-300 0,5×6 3 900 85517037
CFSAV-300 0,5×8 4 1200 85517038
CFSAV-300 0,5×12 6 1800 85517039
CFSAV-300 0,5×14 7 2100 85517040
CFSAV-300 0,5×18 9 2700 85517041
CFSAV-300 0,5×24 12 3600 85517044
CFSAV-300 0,5×28 14 4200 85517144
CFSAV-300 0,5×32 16 4800 85517147
CFSAV-300 0,5×36 18 5400 85517149
CFSAV-300 0,5×44 22 6600 85517151

Napięcie zasilające 400 V
Typ Dustronnie zasilana
Moc wyjściowa 300 W/m2  
Maksymalna temperatura +90°C
Przewody zasilające 2 x 5 m
Minimalna temperatura instalacji +5°C
Izolacja przewodów Fluorpolimer (FEP) + (PEX)
Powłoka zewnętrzna Polichlorek winylu  (PVC)
Klasa ochrony IP67
Szerokość maty 50 cm
Gwarancja 20 lat
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DANE TECHNICZNE

LISTA PRODUKTÓW

CTAV-18 jest dwużyłowym kablem grzejnym o mocy 
wyjściowej 18 W/m, z  taśmą aluminiową oraz ekranem 
z  cynowanej miedzi. Bardzo cienki przewód grzejny 
(z  pamięcią) jest idealny do instalowania w  przypadku 
nowych, cienkich, grubych podgrzewanych podłóg lub re-
nowacji starych podłóg (do podstawowego, dodatkowego, 
oraz akumulacyjnego ogrzewania), a także do ogrzewania 
stref zimnych w pobliżu dużych okien. Jest również uży-
wany, pod warstwą kamienia lub płytek (w warstwie kleju 
do płytek), do ochrony zewnętrznych schodów przed 
zamarzaniem oraz do ochrony przed zamarzaniem rur 
wodociągowych, kanalizacyjnych i  technologicznych 
w nieogrzewanych pomieszczeniach.

Instalacja: może zostać położony bezpośrednio na be-
tonie lub na starych płytkach, pod płytkami, marmurem, 
granitem, wykładziną,  deskami parkietu i laminatu. Sto-
sowany jest w kuchni, przedpokoju, sypialni, salonie  i in-
nych pomieszczeniach.   

CTAV-18 
jednostronnie zasilany kabel grzejny 

Napięcie zasilające 230 V AC
Moc wyjściowa 18 W/m
Średnica 4,6 mm
Maksymalna temperatura +70°C
Przewody zasilające 3 m
Minimalna temperatura instalacji +5°C
Izolacja przewodów Fluorpolimer (FEP)
Powłoka zewnętrzna Polichlorek winylu (PVC)
Minimalny promień gięcia 8 średnic
Klasa ochrony IP67
Gwarancja 20 lat

Typ Napięcie (V) Długość (m) Moc (W) Nr katalogowy

CTAV-18 230 8 160 82244200
CTAV-18 230 14 260 82244205
CTAV-18 230 24 420 82244210
CTAV-18 230 28 520 82244215
CTAV-18 230 34 600 82244220
CTAV-18 230 46 830 82244225
CTAV-18 230 57 1000 82244230
CTAV-18 230 69 1200 82244235
CTAV-18 230 83 1500 82244240
CTAV-18 230 100 1700 82244245
CTAV-18 230 123 2200 82244250
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CTAV-10 jest dwużyłowym kablem grzejnym o  mocy 
wyjściowej 10 W/m, z  taśmą aluminiową oraz ekranem 
z  cynowanej miedzi z  pamięcią. Ten cienki kabel może 
zostać położony bezpośrednio na betonie lub w warstwie 
kleju do płytek. CTAV-10 jest przystosowany do ochrony 
rur przed zamarzaniem, przy czym  kabel instaluje się na 
rurze, pod warstwą izolacji termicznej. Znajduje zasto-
sowanie także w chłodniach.

Instalacja: może zostać położony bezpośrednio na be-
tonie lub na starych płytkach w  kuchni, przedpokoju, 
pokoju lub w  innych pomieszczeniach, pod posadzką 
z płytek, marmuru, granitu, wykładziny, parkietu, deskami 
parkietu  i laminatem. CTAV-10  może również zostać zas-
tosowany w  instalacji grzewczej pod drewnianą podłogą 
i do ochrony rur przed zamarzaniem. Kabel instaluje się 
na rurze, pod warstwą termoizolacyjną lub pod warstwą 
termoizolacyjną w chłodniach.

CTAV-10 
jednostronnie zasilany kabel grzejny

DANE TECHNICZNE

LISTA PRODUKTÓW LISTA PRODUKTÓW

DANE TECHNICZNE

CTACV-20 jest dwużyłowym kablem grzejnym o  mocy 
wyjściowej 20 W/m. Posiada podwójną osłonę  (M2), taśmę 
aluminiową, ekran z cynowanej miedzi (z pamięcią), izolację 
przewodu wykonaną z  fluoropolimeru oraz powłokę ze-
wnętrzną z polichlorku winylu. Kabel grzejny jest odporny 
na promieniowanie UV. Przeznaczenie: dachowe systemy  
topnienia śniegu i  lodu (rynny dachowe i  rury spustowe) 
i/lub zapobieganie zamarzaniu ramp, podjazdów, wjazdów 
na parkingi, chodników, mostów, schodów, itp. oraz zamar-
zaniu gruntu zimą (place budowy).

Instalacja: może zostać położony w rynnach dachowych, 
rurach spustowych, krawędziach dachu oraz w  warstwie 
betonu pod płytkami w celu ochrony przed mrozem wejść, 
podjazdów, parkingów, ramp, chodników i mostów. Kabel 
można położyć bezpośrednio na zamarzniętej glebie, 
wtedy należy go przykryć matami z wełny mineralnej.

CTACV-20 
jednostronnie zasilany kabel grzejny

Napięcie zasilające 230 V AC
Moc wyjściowa 10 W/m
Średnica 4,6 mm
Maksymalna temperatura +70°C
Przewody zasilające 3 m
Minimalna temperatura instalacji +5°C
Izolacja przewodów Fluorpolimer (FEP)
Powłoka zewnętrzna Polichlorek winylu (PVC)
Minimalny promień gięcia 8 średnic
Klasa ochrony IP67
Gwarancja 20 lat

Typ Napięcie (V) Długość (m) Moc (W) Nr katalogowy

CTAV-10 230 10 120 82244300
CTAV-10 230 20 250 82244305
CTAV-10 230 30 320 82244306
CTAV-10 230 40 400 82244310
CTAV-10 230 50 520 82244315
CTAV-10 230 60 600 82244320
CTAV-10 230 70 750 82244325
CTAV-10 230 90 950 82244330
CTAV-10 230 120 1100 82244335
CTAV-10 230 130 1300 82244340
CTAV-10 230 160 1700 82244345
CTAV-10 230 195 2000 82244350

Napięcie zasilające 230 V
Moc wyjściowa 20 W/m
Średnica 5,9 mm
Maksymalna temperatura +80°C
Przewody zasilające 5 m
Minimalna temperatura instalacji +5°C
Izolacja przewodów Fluorpolimer (FEP)+(XLPE)
Powłoka zewnętrzna Polichlorek winylu  (PVC)
Minimalny promień gięcia 8 średnic
Klasa ochrony IP67
Gwarancja 20 lat

Typ Napięcie (V) Długość (m) Moc (W) Nr katalogowy

CTACV-20 230 8 160 82000500
CTACV-20 230 14 270 82000505
CTACV-20 230 17 340 82000510
CTACV-20 230 22 450 82000515
CTACV-20 230 27 540 82000520
CTACV-20 230 32 640 82000525
CTACV-20 230 40 780 82000535
CTACV-20 230 44 870 82000540
CTACV-20 230 53 1070 82000550
CTACV-20 230 65 1290 82000555
CTACV-20 230 80 1580 82000560
CTACV-20 230 93 1850 82000565
CTACV-20 230 117 2300 82000570
CTACV-20 230 141 2750 82000575
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CTACV-30 jest dwużyłowym kablem grzejnym o  mocy 
wyjściowej 30 W/m. Posiada podwójną osłonę  (M2), taśmę 
aluminiową i  ekran z  cynowanej miedzi z  pamięcią, jak 
również izolację przewodu wykonaną z fluoropolimeru oraz 
powłokę zewnętrzną z polichlorku winylu. Kabel grzejny jest 
odporny na promieniowanie UV. 

Przeznaczenie: dachowe systemy topnienia śniegu i  lodu 
(rynny dachowe i rury spustowe) i/lub zapobieganie zamar-
zaniu ramp, podjazdów, wjazdów na parkingi, chodników, 
mostów, schodów, itp. oraz zamarzaniu gruntu zimą (place 
budowy). 

Instalacja: może zostać położony w  rynnach dachowych, 
rurach spustowych, krawędziach dachu oraz w  warstwie 
betonu pod płytkami w celu ochrony przed mrozem wejść, 
podjazdów, parkingów, ramp, chodników i  mostów. Kabel 
można położyć bezpośrednio na zamarzniętej glebie, wtedy 
należy go przykryć matami z wełny mineralnej.

CTACV-30 
jednostronnie zasilany kabel grzejny

DANE TECHNICZNE

LISTA PRODUKTÓW LISTA PRODUKTÓW

DANE TECHNICZNE

CTACV-30 jest dwużyłowym kablem grzejnym o  mocy 
wyjściowej 30 W/m. Posiada podwójną osłonę  (M2), taśmę 
aluminiową i ekran z cynowanej miedzi z pamięcią, jak również 
izolację przewodu wykonaną z fluoropolimeru oraz powłokę 
zewnętrzną z polichlorku winylu. Kabel grzejny jest odporny 
na promieniowanie UV. 

Przeznaczenie: dachowe systemy  topnienia śniegu i lodu (rynny 
dachowe i rury spustowe) i/lub zapobieganie zamarzaniu ramp, 
podjazdów, wjazdów na parkingi, chodników, mostów, schodów, 
itp. oraz zamarzaniu gruntu zimą (place budowy).

Instalacja: może zostać położony w  rynnach dachowych, 
rurach spustowych, krawędziach dachu oraz w warstwie be-
tonu pod płytkami w celu ochrony przed mrozem wejść, pod-
jazdów, parkingów, ramp, chodników i mostów. Kabel można 
położyć bezpośrednio na zamarzniętej glebie, wtedy należy 
go przykryć matami z wełny mineralnej.

CTACV-30 
jednostronnie zasilany kabel grzejny

Napięcie zasilające 230 V
Moc wyjściowa 30 W/m
Średnica 5,9 mm
Maksymalna temperatura +80°C
Przewody zasilające 5 m
Minimalna temperatura instalacji +5°C
Izolacja przewodów Fluorpolimer (FEP)+(XLPE)
Powłoka zewnętrzna Polichlorek winylu (PVC)
Minimalny promień gięcia 8 średnic
Klasa ochrony IP67
Gwarancja 20 lat

Typ Napięcie (V) Długość (m) Moc  (W) Nr katalogowy

CTACV-30 230 7 210 82253505
CTACV-30 230 11 330 82253510
CTACV-30 230 14 420 82253515
CTACV-30 230 18 540 82253520
CTACV-30 230 22 660 82253525
CTACV-30 230 26 780 82253530
CTACV-30 230 32 960 82253535
CTACV-30 230 36 1080 82253540
CTACV-30 230 44 1320 82253545
CTACV-30 230 52 1560 82253550
CTACV-30 230 65 1950 82253555
CTACV-30 230 76 2280 82253560
CTACV-30 230 96 2880 82253565
CTACV-30 230 114 3420 82253570

Napięcie zasilające 400 V
Moc wyjściowa 30 W/m
Średnica 5,9 mm
Maksymalna temperatura +80°C
Przewody zasilające 5 m
Minimalna temperatura instalacji +5°C
Izolacja przewodów Fluorpolimer (FEP)+(XPLE)
Powłoka zewnętrzna Polichlorek winylu (PVC)
Minimalny promień gięcia 8 średnic
Klasa ochrony IP67
Gwarancja 20 lat

Typ Napięcie (V) Długość (m) Moc  (W) Nr katalogowy

CTACV-30 400 12 360 82253605
CTACV-30 400 20 600 82253610
CTACV-30 400 24 720 82253615
CTACV-30 400 32 960 82253620
CTACV-30 400 39 1170 82253625
CTACV-30 400 46 1380 82253630
CTACV-30 400 56 1680 82253635
CTACV-30 400 63 1890 82253640
CTACV-30 400 76 2280 82253645
CTACV-30 400 92 2760 82253650
CTACV-30 400 114 3320 82253655
CTACV-30 400 132 3960 82253660
CTACV-30 400 163 4890 82253665
CTACV-30 400 196 5880 82253670
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pipeHeat-10 jest samoregulującym kablem 
grzejnym z wtyczką, o mocy wyjściowej 10 W/m i powłoce 
zewnętrznej z Adflexu (termoplastycznej poliolefiny).

Może zostać zainstalowany bezpośrednio na powierz-
chni rury, przy czym kabel mocuje się pod dwiema 
warstwami przylepnej taśmy aluminiowej. Może być 
również instalowany wewnątrz rury (nawet z wodą pitną) 
za pomocą metalowego łacznika. 

Podłączanie pipeHeat-10 jest szybkie i łatwe: wystarczy 
podłączyć go do gniazdka np. gdy temperatura spada 
poniżej 3°C i odłączyć go gdy jest wystarczająco ciepło 
(temperatura powietrza powyżej 3°C). Podłączenie kabla 
razem z  termostatem oszczędza czas i pieniądze. Sze-
roki asortyment kabli PipeHeat-10 umożliwia wybór od-
powiedniej długości i  mocy wyjściowej zapobiegającej 
zamarzaniu rur.

pipeHeat-10 
samoregulujący kabel grzejny z wtyczką 

DANE TECHNICZNE

LISTA PRODUKTÓW LISTA PRODUKTÓW

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilające 230 V, +10/-15 %
Typ Samoregulujące
Średnica 10,8x6,3 mm / 7,9x5,6 mm
Przewody zasilające 1,5 m z wtyczką
Maksymalna temperatura pracy +65°C (kabel załączony)
Odporny na temperaturę maksymalnie +85°C (kabel wyłączony)
Minimalna temperatura otoczenia -30°C
Powłoka zewnętrzna Adflex (termoplastyczna poliolefina)
Minimalny promień gięcia 30-40 cm
Klasa ochrony IP67
Gwarancja 2 lata

Typ Długość kabla (m) Moc (W) Nr katalogowy

PipeHeat-10 1 10 33761001
PipeHeat-10 2 20 33761002
PipeHeat-10 3 30 33761003
PipeHeat-10 4 40 33761004
PipeHeat-10 5 50 33761005
PipeHeat-10 6 60 33761006
PipeHeat-10 7 70 33761007
PipeHeat-10 8 80 33761008
PipeHeat-10 9 90 33761009
PipeHeat-10 10 100 33761010
PipeHeat-10 11 110 33761011
PipeHeat-10 12 120 33761012
PipeHeat-10 15 150 33761015
PipeHeat-10 17 170 33761017
PipeHeat-10 20 200 33761020
PipeHeat-10 22 220 33761030

Gte2 jest samoregulującym kablem z przewodem 
zasilającym o mocy wyjściowej 18/36 W/m do ochrony 
rynien dachowych i  rur spustowych przed lodem. 
Kabel samoregulujący automatycznie dostosowuje 
moc wyjściową do temperatury otoczenia.  GTe2 jest 
odporny na promieniowanie UV i  zapewnia trwałą 
ochronę systemów dachowych przed zamarzaniem.

Gte2 
samoregulujący kabel grzejny 
z przewodem zasilającym

Napięcie zasilające 230 V, +10/-15 %
Typ Samoregulujące
Średnica 12,95x5,95 mm
Przewody zasilające 5 m 
Maksymalna temperatura pracy +60°C (kabel załączony)
Odporny na temperaturę maksymalnie +85°C (kabel wyłączony)
Minimalna temperatura otoczenia -40°C
Powłoka zewnętrzna Termoplastyczna  
Powłoka Odporny na promieniowanie UV
Minimalny promień gięcia 35 mm
Klasa ochrony IP67
Gwarancja 2 lata

Typ Długość kabla (m) Napięcie (V) Nr katalogowy

GTe2-18/36 3 230 33762003
GTe2-18/36 5 230 33762005
GTe2-18/36 7 230 33762007
GTe2-18/36 9 230 33762009
GTe2-18/36 12 230 33762012
GTe2-18/36 15 230 33762015
GTe2-18/36 20 230 33762020
GTe2-18/36 22 230 33762022
GTe2-18/36 25 230 33762025

Uchwyt mocujący FB/GT  FC-GT zacisk mocujący Termostat DTR-E 3102
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Elektroniczny termostat C101 z czujnikiem tempe-
ratury podłogi posiada funkcję obniżania temperatury.

Termostat C101 przeznaczony jest do sterowania 
ogrzewaniem podłogowym. Montowany natynkowo. 
Dostarczany jest wraz z 3-metrowym przewodem 
czujnika temperatury podłogi. 

C101 
elektroniczny termostat 

DANE TECHNICZNE

LISTA PRODUKTÓW LISTA PRODUKTÓW

SCHEMAT PODŁĄCZENIA SCHEMAT PODŁĄCZENIA

DANE TECHNICZNE

Elektroniczny termostat C501 z czujnikiem tem-
peratury podłogi posiada opcję nocnego obniżania 
temperatury o +5°C. Termostat jest montowany na 
ścianie w standardowej puszce podtynkowej.

Dostarczany jest wraz z 3-metrowym przewodem 
czujnika temperatury podłogi.

C501 
elektroniczny termostat

Napięcie zasilające 230 V AC 50/60 Hz
Maksymalne obciążenie 16A / 3600 W
Przełącznik zał/ wył Jednobiegunowy
Zakres temperatur +5°C ... +45°C
Histereza +/-0,4°C
Typ czujnika Podłogowy  (NTC)
Rezystancja czujnika 14,8 kOhm / 20°C
Kontrolka LED 
Wymiary 84x84x28 mm
Klasa ochrony IP20
Gwarancja 3 lata

Typ Zakres temperatur Czujnik Nr katalogowy Model

C 101 +5°C ... +45 °C podłogowy, 3 m 19111801 Elko

Napięcie zasilające 230 V AC 50/60 Hz
Maksymalne obciążenie 14 A / 3200 W
Przełącznik zał/ wył Jednobiegunowy
Zakres temperatur +5°C ... +40°C
Histereza +/-0,4°C
Ustawiane zakresu temperatury Min / max
Typ czujnika Podłogowy (NTC)
Rezystancja czujnika 14,8 kOhm / 20°C
Obniżenie temperatury -5°C
Kontrolka LED
Wymiary 80x80x50 mm
Klasa ochrony IP21
Gwarancja 3 lata

Typ Zakres temperatur Czujnik Nr katalogowy Model

C 501 +5°C ... +40 °C podłogowy, 3 m 19115952 Jussi
C 501 +5°C ... +40 °C podłogowy, 3 m 19115953 Elko
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LISTA PRODUKTÓW

DANE TECHNICZNE

Nowoczesny, elektroniczny termostat zegarowy C511T 
z wyświetlaczem LCD przeznaczony do sterowania ogrzewa-
niem podłogowym. Wyposażony jest w czujnik temperatury 
podłogi zapewniający integralne sterowanie  dostosowywa-
niem temperatury, fabrycznie ustawioną funkcję oszczędza-
nia i obejmuje system zarządzania zużyciem energii. Posiada 
tryb tygodniowy. Ustawienia fabryczne i  dane są odzyski-
wane po wystąpieniu awarii zasilania.

Termostat posiada funkcję adaptacyjną do pracy z czujnikami 
innych producentów.

C511T jest montowany na ścianie w  standardowej puszce 
podtynkowej.

C511T 
programowalny termostat zegarowy

Napięcie zasilające 230 V AC 50/60 Hz
Maksymalne obciążenie 16 A / 3600 W
Przełącznik zał/ wył Dwubiegunowy
Zakres temperatur +5°C ... +40°C
Histereza +/-0,4°C
Utrzymanie czasu i daty w razie awarii zasilania 100 godzin
Utrzymanie ustawień (ECU) Nieograniczony czas
Ustawienia fabryczne Tryb I-V, VI-VII
Typ czujnika Podłogowy (NTC)
Rezystancja czujnika 14,8 kOhm at 20°C
Wskaźnik zużycia energii (czas ogrzewania podłogowego %) 2 dni, 30 dni, 365 dni
Wymiary 84x84x40 mm
Klasa ochrony IP21
Gwarancja 3 lata

Typ Zakres temperatur Czujnik Nr katalogowy Model

C511T +5°C ... +40°C podłogowy, 3 m 19115966 Elko
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Przyjazny użytkownikowi termostat Comfort WiFi 
dzięki prostej i  intuicyjnej aplikacji daje możliwość 
sterowania ogrzewaniem za pomocą smartfona 
z dowolnego miejsca na świecie. Nawiązanie połączenia 
z aplikacją trwa kilka sekund. Dzięki aplikacji termostatu 
Comfort WiFi można sterować całym termostatem 
lub indywidualnymi strefami grzewczymi. Aplikacja 
może obsługiwać wielu użytkowników i  może 
sterować kilkoma domami, mieszkaniami. Termostat 
Comfort Heat jest kompatybilny z  czujnikami innych 
producentów. Szczegółowe dane pozwalają na 
zarządzanie zużyciem energii. Każdy termostat 
Comfort WiFi posiada wbudowane WiFi, które nie 
wymaga żadnych dodatkowych elementów, takich 
jak bramki. Wbudowany kreator w  sposób jasny 
i  zrozumiały  prowadzi przez każdy krok, zapewniając 
bezproblemowe uruchomienie.

Pełna kontrola. W każdej chwili, 
z dowolnego miejsca.

• Bezproblemowa konfiguracja 
i użytkowanie

• Bramka nie jest wymagana
• Pełna kontrola przez aplikację
• Strefy grzewcze
• Indywidualność termostatów
• Harmonogramy grzewcze
• Obsługa dostępu przez wielu 

użytkowników

Połączenie się trwa kilka sekund
Przyjazna użytkownikowi aplikacja, 
oferująca szczegółową pomoc w zakresie 
instalacji  i połączenia z termostatem 
Comfort WiFi..

Główne cechy
• Wiele wersji językowych
• Kreator dla bezproblemowej instalacji
• Zintegrowany czytnik kodów QR dla 

łatwiejszego połączenia z termostatami
• Pełen graficzny interfejs użytkownika dla 

łatwego użytkowania

ComfortTouch 
termostat

DANE TECHNICZNE

LISTA PRODUKTÓW LISTA PRODUKTÓW

SCHEMAT PODŁĄCZENIASCHEMAT PODŁĄCZENIA

DANE TECHNICZNE

Comfort WiFi 
termostat

Typ Temperature range Czujnik Nr katalogowy Model

Comfort WiFi +5°C ... +40°C podłogowy 
i pokojowy, 3 m 19115971 Elko

Elektroniczny termostat zegarowy ComfortTouch, 
z  wyświetlaczem LCD jest wyposażony w  podłogowy 
czujnik temperatury i  system zarządzania zużyciem 
energii.

Ustawienia fabryczne i dane zapisane w ComfortTouch 
są odzyskiwane po wystąpieniu awarii zasilania.

Termostat jest montowany na ścianie w  standardowej 
puszce podtynkowej. System zarządzania zużyciem 
energii informuje o  procentowym zużyciu zależnym od 
poziomu temperatury ustawionego dla różnych czasów 
(moment dnia/ weekend/ urlop/ etc.), o  miesięcznym 
zużyciu i wydatkach w nadchodzącym roku. 

Napięcie zasilające 100-240 V AC
Maksymalne obciążenie 16 A / 3600 W
Ekran 2”, 176x220 pikseli, ekran dotykowy 
Przełącznik zał/ wył Dwubiegunowy
Zużycie energii w trybie standby 0,5 W
Temperature range +5°C ... +40°C
Histereza +/-0,4°C
Utrzymanie czasu, daty oraz zużycia energii 5 lat
Utrzymanie ustawień użytkownika Nieograniczony czas
Typ czujnika Podłogowy i pokojowy
Rezystancja czujnika NTC (14,8 kOhm at 20°C) 3 m
Wymiary 84x84x40 mm
Klasa ochrony IP21
Gwarancja 3 lata

Typ Zakres temperatur Czujnik Nr katalogowy Model

ComfortTouch +5°C ... +40°C podłogowy 
i pokojowy, 3 m 19115967 Elko
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Napięcie zasilające 100-240 V AC
Maksymalne obciążenie 16 A / 3600 W
Zakres temperatur +5°C ... +40°C
Wbudowany przełącznik 2-biegunowy, 16 A
Zasada sterowania PWM/PI
Zużycie energii w trybie standby 0,5 W
Utrzymanie czasu, daty oraz zużycia energii 10 lat
Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n – 2.4GHz
Zabezpieczenie sieci Wi-Fi WPA/WPA2
Zakres temperatur +5°C…+40°C
Typ czujnika Podłogowy i pokojowy
Rezystancja czujnika NTC (14,8 kOhm at 20°C), 3 m
Wymiary 84x84x40 mm
Klasa ochrony IP21
Gwarancja 3 lata
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LISTA PRODUKTÓW

AKCESORIA

DANE TECHNICZNE

ETV-1991 jest elektronicznym termostatem przezna-
czonym do montażu na szynie DIN. Wyposażony jest 
w czujnik temperatury ETF 144/99.

Termostat służy do sterowania systemem grzejnym, 
ogrzewania rurociągów przemysłowych i  ochrony 
rur przed zamarzaniem. Termostat posiada op-
cję obniżenia temperatury do 5 stopni (5°C), która 
możne zostać aktywowana za pomocą dodatkowego 
przekaźnika.

etv-1991 
termostat (0°C…+40°C)  
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Napięcie zasilające 230 V
Maksymalne obciążenie 16 A / 3600 W
Zakres temperatur 0°C ... +40°C
Histereza +/-0,4 °C
Typ czujnika NTC
Rezystancja czujnika 14,8 kOhm at 20°C
Tryb obniżania temperatury 5°C 
Wyłączenie grzania w razie usterki czujnika tak
Kontrolka LED
Wymiary 86x36x58 mm
Klasa ochrony IP21
Gwarancja 3 lata

Typ Zakres temperatur Czujnik Nr katalogowy

ETV 1991 0°C ... +40°C Zewnętrzny 19113689
Czujnik ETF 144/99* -10°C ... +50°C Zewnętrzny 19121438
Czujnik ETF 622** -20°C ... +120°C Zewnętrzny 19121436

*czujnik jest dołączony;    **czujnik jest dostarczany dodatkowo

Czujnik ETF 144/99* Czujnik ETF 622**
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ETI-1221 jest elektronicznym termostatem ze zmienną 
różnicą temperatur i niezależnym przekaźnikiem sterują-
cym. Przystosowany do montażu na szynie DIN.

Termostat jest przeznaczony do kontrolowania tem-
peratury wysokotemperaturowych przemysłowych ru-
rociągów i innych systemów grzejnych. Zależnie od wy-
magań kontrolowanej temperatury, zastosowano czujnik 
(*) ETF 144/99 lub ETF-622. Oba czujniki mogą zostać 
przedłużone za pomocą kabla o długości 100 m.

etI-1221 
termostat (+10°C…+110°C)

DANE TECHNICZNE

LISTA PRODUKTÓW

AKCESORIA

TERM
O

STA
TY 

D
O

 ZA
STO

SO
W

A
Ń

 ZEW
N

ĘTRZN
YCH

LISTA PRODUKTÓW

AKCESORIA

DANE TECHNICZNE

ETN4-1999 jest elektronicznym termostem z  wyświetlaczem LCD, 
korektą różnicy temperatur i  niezależnym przekaźnikiem steru-
jącym. Przystosowany do montażu na szynie DIN. Termostat jest 
przeznaczony do sterowania zarówno systemami grzewczymi, jak 
i chłodniczymi, za pomocą jednego lub dwóch czujników. Termostat 
wyposażony jest w czujnik temperatury ETF 144/99.

ETN4-1999 jest przeznaczony do sterowania temperaturą systemów 
ogrzewania pomieszczeń, ogrzewania rur, ochrony przed mrozem 
rynien dachowych i rur spustowych oraz ochrony przed zamarzaniem 
gleby i podłóg sklepowych. Termostat współpracuje z czujnikiem ste-
rowania temperaturą w nocy ETF-622 (**). Długość czujnika można 
zwiększyć do 100 m.

etn4-1999 
elektroniczny termostat z ekranem LCD 
(–19°C…+70°C)  
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Napięcie zasilające 230 V AC 50/60 Hz
Maksymalne obciążenie 10 A / 2200 W
Zakres temperatur +10°C ... +110°C
Histereza +/-0,4°C
Tryb obniżania temperatury 0,5...10°C
Typ czujnika (wybrany*) NTC
Wyłączenie grzania w razie usterki czujnika Tak
Kontrolka LED
Wymiary 86x36x58 mm
Klasa ochrony IP20
Gwarancja 3 lata

Typ Zakres temperatur Czujnik Nr katalogowy

ETI 1221 +10°C … +110°C zewnętrzny 19113680
Czujnik ETF 144/99** –10°C … +50°C zewnętrzny 19121438

Czujnik ETF 622** –20°C … +120°C zewnętrzny 19121436
**czujnik jest dostarczany dodatkowo

Czujnik ETF 144/99** Czujnik ETF 622** Czujnik ETF 144/99* Czujnik ETF 622**

Napięcie zasilające 230 V AC 50/60 Hz
Maksymalne obciążenie 16 A / 3600 W
Przełącznik zał/ wył Dwubiegunowy
Histereza +/-0,4°C 
Zakres temperatur -19,5°C ... +70°C
Typ czujnika NTC
Rezystancja czujnika 14,8 kOhm w 20°C
Temperatura otoczenia -20°C ... +55°C
Zakres trybu obniżania temperatury -19,5 °C ... +30°C
Tryb obniżania temperatury 0-100 %
Ochrona przed zamarzaniem 0°C ... +10°C
Klasa ochrony IP20
Ekran LCD 25x38 mm
Wymiary 86x52,5x58 mm
Gwarancja 3 lata

Typ Zakres temperatur Czujnik Nr katalogowy

ETN4-1999 –19,5°C … +70°C zewnętrzny 19113682
Czujnik ETF 144/99* –10°C … +50°C zewnętrzny 19121438
Czujnik ETF 622** –20°C … +120°C zewnętrzny 19121436

*czujnik jest dołączony   **czujnik jest dostarczany dodatkowo
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ETO2-4550 jest programowalnym sterownikiem mikroprocesorowym do sys-
temów topnienia lodu i  śniegu. Steruje dwiema niezależnymi strefami zgodnie 
z  danymi z  dwóch różnych czujników (czujnik dachowy ETOR-55, ETF-744/99 
i czujnik naziemny ETOG-55) lub dwóch podobnych czujników  (2 czujniki dachowe 
ETOR-55, ETF-744/99 lub 2 czujniki naziemne ETOG-55). Optymalne działanie jest 
zapewnione dzięki sterowaniu wyjścia, które sprawia, że system jest wydajny i eko-
nomiczny. Termostat jest montowany na szynie DIN lub w osłonie na ścianie.

Dodatkowe funkcje: sterowanie elektrycznymi lub wodnymi systemami topnie-
nia lodu i śniegu, wydajne sterowanie - minimalizacja zużycia energii, przekaźnik 
alarmowy z sygnałem zewnętrznym, przedłużenie pozostałego czasu ogrzewania, 
opcje językowe.

Zdalne sterowanie: termostatem ETO2 można sterować na odległość za po-
mocą sygnału zewnętrznego: system - przełącznik ZAŁ/WYŁ lub opcja przedłużenia 
okresu ogrzewania - przełącznik: ZAŁ. 

Zastosowanie: ochrona rynien dachowych i rur spustowych przed mrozem oraz 
ochrona przed zamarzaniem stopni, wejść, podjazdów, parkingów, ramp i mostów.

eto2-4550 
mikroprocesorowy termostat 

sterujący systemem topnienia śniegu

DANE TECHNICZNE

LISTA PRODUKTÓW

AKCESORIA AKCESORIA

LISTA PRODUKTÓW

DANE TECHNICZNE

ETR2-1550 jest elektronicznym termostatem współpracującym z czujnikami 
temperatury i wilgotności, przeznaczonym do sterowania systemami topnie-
nia śniegu i lodu. Steruje jedną strefą zgodnie z danymi z czujnika dachowego 
(ETOR-55, ETF-744/99*) lub z  czujnika naziemnego (ETOG-55*). Może 
osiągnąć do 16 A (ZAŁ/WYŁ do 3600 W). Funkcja optymalnego działania jest 
powiązana ze sterowaniem wyjściem przy różnych warunkach pogodowych, 
co  sprawia, że system jest wydajny i ekonomiczny. Termostat jest montowany 
w ramce na szynie DIN.

Dodatkowe funkcje: kontrolka działania ogrzewania, temperatury, 
wilgotności oraz wydłużenia pozostałego czasu ogrzewania.

Zastosowanie:  ochrona rynien dachowych i rur spustowych przed mrozem 
oraz ochrona przed zamarzaniem stopni, wejść, podjazdów, parkingów, ramp, 
ścieżek, mostów i małych terenów.

etR2-1550 
elektroniczny termostat 
sterujący systemem topnienia śniegu
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Napięcie zasilające 115/230 V AC 50/60 Hz
Trzy przekaźniki wyjściowe 3 × 16 A / 11 kW
Przekaźnik sygnału Max 5 A
Sygnał zaworu sterującego 0-10 V DC 
Napięcie zasilania (zawór) 24 V AC/100 mA
Zakres temperatur -20°C ... +10°C
Histereza +/-1 °C 
Typ czujnika (wybrany*) Temperatury / podłoże lub dach
Temperatura otoczenia 0°C ... +50°C
Przedłużenie czasu ogrzewania 0–6 godzin
Wilgotność otoczenia 10-95 %
Klasa ochrony IP20
Wymiary 90x156x45 mm
Gwarancja 3 lata

Typ Zakres temperatur Nr katalogowy

ETO2-4550 –20°C … +10°C 19117900
Czujnik ETOG-55* –50°C … +70°C 19122035
Czujnik ETOR-55* –50°C … +70°C 19122045

Czujnik ETF 744/99* –50°C … +70°C 19116054
*czujnik jest dostarczany dodatkowo

Czujnik ETOG-55* Czujnik ETOR-55* Czujnik ETF 744/99* Czujnik ETOG-55* Czujnik ETOR-55* Czujnik ETF 744/99*

Napięcie zasilające 230 V AC 50/60 Hz
Maksymalne obciążenie 16 A / 3600 W
Histereza +/–0,3°C
Ustawienie temperatury uruchomienia 0°C … +10°C
Typ czujnika (wybrany*) Temperatury / podłoże lub dach
Temperatura otoczenia -10°C / +50°C
Przedłużenie czasu ogrzewania 0–5 godzin
Wilgotność otoczenia 10–95 %
Klasa ochrony IP20
Wymiary 86×52×59 mm
Gwarancja 3 lata

Typ Zakres temperatur Nr katalogowy

ETR2-1550 –10°C … +50°C 19117909
Czujnik ETOG-55* –50°C … +70°C 19122035
Czujnik ETOR-55* –50°C … +70°C 19122045

Czujnik ETF 744/99* –50°C … +70°C 19116054
*czujnik jest dostarczany dodatkowo
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DTR-E 3102 to bimetaliczny termostat z  górnym 
i dolnym zakresem temperatury. Służy do sterowa-
nia systemami topnienia śniegu i ochrony przed za-
marzaniem.

Termostat DTR-E 3102 jest przeznaczony do 
zarządzania systemem ochrony przed zamarza-
niem i tworzeniem się sopli na małych dachach, ryn-
nach i  rurach spustowych. Systemy są stosowane 
w  domach mieszkalnych na schodach, wejściach 

DTR-E 3102 
termostat sterujący systemem 

topnienia śniegu 

DANE TECHNICZNE

LISTA PRODUKTÓW

TERM
O

STA
TY

 D
O

 ZA
STO

SO
W

A
Ń

 ZEW
N

ĘTRZN
YCH

A
KC

ES
O

RI
A

 D
O

 IN
ST

A
LA

CJ
I

Typ Nr katalogowy

Taśma instalacyjna  (5 m)
Taśma instalacyjna  (20 m)

19808188
19808193

Taśma aluminiowa  (50 mm × 50 m),
odporna na temperaturę do +180ºC 19805077

Zacisk do rynien dachowych (25 szt.) 19805191

Zacisk do rynien spustowych (25 szt.) 19805258

Galwanizowany łańcuch (4 mm, 1 m) 19805241

Uchwyt łańcucha ze stali nierdzewnej 19805243

Uchwyt mocujący FB/GT 19805746

Uchwyt mocujący kabla samoregulującego  
FC/GT 19805754

Uszczelka złącza kabla samoregulującego 
(do połączenia z kablem zasilającym) 19805761

SF-P uszczelka złącza do połączenia jed-
nego kabla samoregulującego z przewodem 
elektrycznym.
SF-T uszczelka złącza do połączenia trzech 
kabli samoregulujących

30376009
30376010

Metalowe mocowanie M20/25 (1’’ i 3/4’’) do 
kabla samoregulującego 19805368

Zestaw naprawczy do kabli grzejnych i mat 18055228

Akcesoria do instalacji  

Napięcie zasilające 230 V AC 50/60 Hz
Maksymalne obciążenie 16 A
Histereza +/-0,3°C
Typ czujnika Bimetaliczny
Zakres temperatur -20°C ... +25°C
Temperatura otoczenia -30°C ... +50°C
Klasa ochrony IP65
Wymiary 122x120x55 mm
Gwarancja 3 lata

Typ Zakres temperatur Nr katalogowy

DTR-E 3102 -20°C … +25°C 19113688



41InteliHouse Sp. z o.o., Ul. Wiekowej Sosny 15, 05-540 Zalesie Górne

SA
M

O
RE

G
U

LU
JĄ

CE
 K

AB
LE

 G
RZ

EJ
N

E

AKCESORIA

MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ KABLA (M) W JEDNYM OBWODZIE ELEKTRYCZNYM ZALEŻY OD TEMPERATURY:

LISTA PRODUKTÓW

DANE TECHNICZNE

GTe2 to samoregulujący kabel grzejny o  mocy wyjściowej 18/36 W/m 
do zabezpieczania rynien dachowych i rur spustowych przed lodem oraz  
ochrony systemów odpływowych przed zamarzaniem. Automatycznie 
dopasowuje moc wyjściową zależnie od temperatury otoczenia. Kabel 
jest odporny na promieniowanie UV. Kabel jest produkowany z  wyko-
rzystaniem nanotechnologii, co zapewnia długotrwałość właściwości 
korzystnych dla systemów dachowych. 

GTe2-F to samoregulujący kabel grzejny o  powłoce zewnętrznej 
z fluoropolimeru. Może zostać zainstalowany w obszarach niebezpiecz-
nych chemicznie, takich jak rynny i rury spustowe dachów bitumicznych, 
parkingów samochodowych i  systemów kanalizacyjnych. Kabel jest 
dostępny w szpulach 200-300 m.

GTe2 / GTe2-F 
samoregulujący kabel grzejny 
do ochrony rynien

Moc wyjściowa 18 W/m (przy 0°C)
36 W/m (w lodzie przy 0°C)

Napięcie zasilające 220/240 V AC
Wymiary 12,59x5,95; 12,65x5,65
Powłoka zewnętrzna Odporna na promieniowanie UV 
GTe2 Termoplastyczna
GTe2-F Fluorpolimer (F)
Minimalny promień gięcia 35 mm
Maksymalna temperatura +60°C Wł. or Wył.
Minimalna temp. instalacji -40°C-20 0 3

18

36

Pipe temperature (°C)

W/m

A

B

C

A – W śniegu i lodowatej wodzie kabel grzejny będzie działał z pełną mocą. 
B – Gdy śnieg zaczyna topnieć i spływa woda, kabel grzejny samoczynnie reguluje się do połowy mocy. 
C – Gdy robi się cieplej, kabel grzejny zmniejsza moc wyjściową.

Typ Nr katalogowy
GTe2 30116020

GTe2-F 30116021

Temperatura otoczenia 230 V
6 A 10 A 16 A 20 A 32 A

+10°C 26 42 68 84 90
0°C 24 38 62 78 86

-15°C 20 34 54 68 80

Uszczelka złącza kabla 
samoregulującego Uchwyt mocujący FB/GT Uchwyt mocujący FC/GT ETO2-4550
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FSLe2-CT samoregulujący kabel grzejny o  mocy wyjściowej 17 W/m, 
23 W/m, 31 W/m może być używany do ogrzewania, utrzymywania tem-
peratury oraz ochrony przed zamarzaniem rur. Kabel jest produkowany 
z wykorzystaniem nanotechnologii, co zapewnia trwałe korzyści; wytrzy-
muje temperaturę do +85°C (gdy ZAŁ lub WYŁ). Można go instalować 
w  budynkach mieszkalnych, publicznych i  komercyjnych oraz w  prze-
mysłowych obszarach niebezpiecznych (Ex).

Kabel FSLe-CF może być instalowany w  strefach zagrożenia chemicz-
nego, mających związek z podłożem bitumicznym, produktami naftowymi, 
spożywczymi i przemysłowymi olejami oraz innymi produktami chemicz-
nymi, ponieważ został dopuszczony do stosowania zarówno w obszarach 
bezpiecznych, jak i niebezpiecznych.

Instalacja: kabel jest układany na rurach o  średniej średnicy, pod 
warstwą izolacji termicznej.

FSM2-CT samoregulujący kabel grzejny o  mocy wyjściowej 11 W/m 
i 17 W/m może być używany do ogrzewania, utrzymywania temperatury 
oraz ochrony przed zamarzaniem rur. Kabel jest produkowany z wykorzy-
staniem nanotechnologii, co zapewnia trwałe korzyści; wytrzymuje 
temperaturę do +85°C  (po wyłączeniu). Można go instalować w budynkach 
mieszkalnych, publicznych i  komercyjnych oraz w  przemysłowych 
obszarach niebezpiecznych (Ex).

FSM2-CF może być instalowany w strefach zagrożenia chemicznego, ma-
jących związek z podłożem bitumicznym, produktami naftowymi, spoży-
wczymi i  przemysłowymi olejami oraz innymi produktami chemicznymi, 
ponieważ został dopuszczony do stosowania zarówno w  obszarach 
bezpiecznych, jak i niebezpiecznych.

Instalacja: kabel jest układany na rurach o małej średnicy, pod warstwą 
izolacji termicznej.

FSLe-CT/CF samoregulujący 
kabel grzejny (Ex) do +85°C

FSM-CT/CF samoregulujący 
kabel grzejny (Ex) do +85°C

AKCESORIA

AKCESORIA

MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ KABLA (M) W JEDNYM OBWODZIE ELEKTRYCZNYM ZALEŻY OD TEMPERATURY:MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ KABLA (M) W JEDNYM OBWODZIE ELEKTRYCZNYM ZALEŻY OD TEMPERATURY:

LISTA PRODUKTÓWLISTA PRODUKTÓW

DANE TECHNICZNEDANE TECHNICZNE

Typ Nr katalogowy
11FSM2-CT 30111010
17FSM2-CT 30111020

Temperatura otoczenia
11FSM 17FSM

230 V
6 A 10 A 16 A 20 A 6A 10 A 16 A 20 A

+5°C 76 126 128 - 54 88 102 -
0°C 70 118 128 - 50 84 102 -

-20°C 46 78 124 128 34 56 88 102
-40°C 36 60 96 120 26 42 68 86

Napięcie zasilające 220/240 V AC
Moc wyjściowa 11 W/m ir 17 W/m (+10°C)
Wymiary 10,5x5,9 mm

Powłoka zewnętrzna Termoplast (CT)
Fluorpolimer (CF)

Minimalny promień gięcia 35 mm
Maksymalna temp. : 
   •Kabel załączony   
   •Kabel wyłączony

 
+65°C 
+85°C

Minimalna temp. instalacji -40°C (CENELEC -20°C)
Klasa temperaturowa T6

1050 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Pipe temperature (°C)

W/m

11FSM

17FSM

UTK 144
Nr kat. 30301003

DESTU
Nr kat. 30302180

DJB 9000/Ex
Nr kat. 30302112 Taśma aluminiuowa

UTK 144 DESTU DJB 9000/Ex CT-FL/2C/A (0 °C ... +40 °C) 

Typ Nr katalogowy
17FSLe2-CF 30112021
23FSLe2-CT 30112022
23FSLe2-CF 30112027
31FSLe2-CF 30112038
31FSLe2-CT 30112037

   Temperatura otoczenia
17FSLe 23FSLe 31FSLe

230 V
16 A 20 A 6 A 10 A 16 A 20 A

+5°C 146 - 46 76 92 102
0°C 146 - 42 70 84 102

-20°C 130 146 34 56 56 66
-40°C 112 138 28 46 54 66

Napięcie zasilające 220/240 V
Moc wyjściowa 17 W/m, 23 W/m, 31 W/m (+10°C)
Wymiary 10,5x5,9 mm

Powłoka zewnętrzna Termoplast (CT)
Fluorpolimer (CF)

Minimalny promień gięcia 35 mm
Maksymalna temp.: 
   •Kabel załączony 
   •Kabel wyłączony

 
+85°C 
+85°C

Minimalna temp. instalacji -40°C (CENELEC -20°C)
Klasa temperaturowa T6

1050 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
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Pipe temperature (°C)

W/m

31FSLe

23FSLe

17FSLe
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FSE2-CF, FSEw2-CF to samoregulujący kabel grzejny o  mocy wyjściowej 
17 W/m, 31 W/m, 45 W/m i  60 W/m do ogrzewania i  ochrony przed 
zamarzaniem rur przemysłowych. Może zostać zainstalowany zarówno 
w obszarach bezpiecznych, jak i niebezpiecznych (Ex). Kabel jest produkowany 
z wykorzystaniem nanotechnologii, co zapewnia trwałe korzyści; wytrzymuje 
temperaturę  do 100°C (gdy ZAŁ lub WYŁ).

FSE2-CF, FSE2w-CF posiadają powłokę zewnętrzną wykonaną z  fluoropoli-
meru, który jest odporny na chemicznie niebezpieczne środowiska (mające 
związek z  bitumami, produktami naftowymi, spożywczymi i  przemysłowymi 
olejami oraz produkcją innych chemicznych produktów).

Instalacja: kabel jest wykorzystywany przy instalacji przemysłowych ruro-
ciągów technologicznch w obszarach niebezpiecznych chemicznie (Ex).

Nagrzewnica DELTA jest solidna i niezawodna. Szybko i łatwo 
tworzy przyjemne warunki, utrzymując w pomieszczeniach wy-
magany poziom temperatury. Jest łatwa w transporcie i może 
być używana do stałego i  do lokalnego ogrzewania. Nagrze-
wnica DELTA dostępna jest w  dwóch rozmiarach: małym 
(3-9 kW) oraz dużym (15-21 kW). Nagrzewnica z timerem T po-
siada funkcję opóźnienia czasowego (24 godziny).

Zastosowanie: ogrzewanie dużych pomieszczeń, magazynów, 
warsztatów, hal sportowych, fabryk lub garaży, placów budowy 
i statków. Nagrzewnica DELTA może być użytkowana zarówno 
tymczasowo, jak i na stałe.

FSE-CF, FSEw-CF samoregulujący 
kabel grzejny (Ex) do +100°C

AKCESORIA

MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ KABLA (M) W JEDNYM OBWODZIE ELEKTRYCZNYM ZALEŻY OD TEMPERATURY:

LISTA PRODUKTÓW LISTA PRODUKTÓW

DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE

UTK 344
Nr kat. 30301003

DESTU
Nr kat. 30302180

DJB 9000/Ex
Nr kat. 30302112

CT-FL/2C/A (0 °C ... +40 °C)
Nr kat.  30376111

Typ Nr katalogowy
17FSE2-CF 312286906
31FSE2-CF 312286905

45FSEw2-CF 312286904
60FSEw2-CF 312286902

Temperatura otoczenia
17FSE 31FSE 45FSEw 60FSEw

230 V
16 A 20 A 16 A 20 A 16 A 20 A 16 A 20 A

+10°C 120 148 82 104 62 76 52 66
0°C 98 122 68 84 50 64 44 56

-20°C 66 82 46 56 34 42 32 40
-40°C 44 56 30 38 22 28 22 28

Napięcie zasilające 220/240 V

Moc wyjściowa 17 W/m, 31 W/m, 45 W/m, 60W/m 
(+10°C)

Wymiary 12,7x5,95 mm

Powłoka zewnętrzna Fluorpolimer (CF)

Minimalny promień gięcia 35 mm
Maksymalna temperatura: 
   •Kabel załączony +100°C

Minimalna temp. instalacji -40°C (CENELEC -20°C)
Klasa temperaturowa T4 1050 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
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Pipe temperature (°C)

W/m

60FSEw

45FSEw

31FSE

17FSE

DELTA 
Nagrzewnica

Moc wyjściowa 3x400 V AC
Zakres temperatur 6 kW... 21 kW
Temperature range 0°C...+40°C
Maksymalna temperatura +80°C
Poziomy regulacji 5 pozycji
Timer 24 godzin

Wymiary 410x435x420 mm 
505x540x510 mm

Klasa ochrony IPX4
Gwarancja 2 lat

TABELA PROGRAMU NAGRZEWNICY DELTA (ZGODNIE Z TEMPERATURĄ I ROZMIAREM POMIESZCZENIA)

Opis ∆T = 5 °C ∆T = 10 °C ∆T = 15 °C ∆T = 20 °C ∆T = 25 °C ∆T = 30 °C
DELTA 6000 1200/1680 m3 600/840 m3 400/560 m3 300/420 m3 240/360 m3 200/300 m3

DELTA 9000 2000/2800 m3 1000/1400 m3 680/940 m3 600/700 m3 400/600 m3 350/500 m3

DELTA 15000 3000/4200 m3 15000/2100 m3 1000/1400 m3 750/1050 m3 600/900 m3 500/750 m3

DELTA 21000 4200/5800 m3 2100/2900 m3 1400/1960 m3 1050/1460 m3 840/1260 m3 700/1050 m3

Opis Wyjście (kW) Cyrkulacja powietrza 
(m3/h) ∆T ( °C) Waga (kg) Nr katalogowy

DELTA 6000 3/6 400/600 21/28 13,6 69820058
DELTA 9000 4,5/9 500/800 25/32 14,6 69820074

DELTA 15000 7,5/15 800/1400 26/30 23,6 69820090
DELTA 21000 10,5/21 800/1400 37/42 25,7 69820116
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Firma:

Ogólne dane 

projektu

 
Klient:   ...........................................................................................................................................

Lokalizacja projektu:    ................................................................................................................

Instalator:   .......................................................Telefon:   ................................ Data:   .................

Dostawca kabli grzejnych:   ........................................................................................................ 

Dane techniczne 
projektu

Cel:

□ Ochrona przed zamarzaniem

□ Utrzymanie temperatury 

□ Ogrzewanie od  ________ do ________ °C   

□ Ogrzewanie  __________ godzin

Temperatura

Wymagana temperatura ................ °C

Temperatura otoczenia Min.............. °C  Max................ °C

Normalna temperatura technologiczna* ................ °C

Maksymalna temperatura technologiczna** ................ °C

Maksymalna dopuszczalna temperatura produktu ................ °C

Maksymalna temperatura rozruchu systemu*** ................ °C

Parowanie □ tak □ nie Temperatura pary    ................ °C

Napięcie □ 230 V                    □ 400 V                                     □ Inne ................ V

Instalacja □ Zewnętrzna                    □ Wewnętrzna

Izolacja termiczna
□ Wełna mineralna (miękka) □ Wełna mineralna (twarda),  □ Poliuretan

□ Inne, współczynnik przewodności ciepła λ (przy 10 °C)  .............W/m

Strefa Strefa niebezpieczna (Ex):      □ – strefa 0    □ – sterefa 1   □ – strefa 2   □ Brak strefy Ex 

Klasa temperaturowa □ T1 □ T2 □ T3 □ T4 □ T5 □ T6

Materiał rury (zbiornika) □ Stal węglowa  □ Stal nierdzewna □ Plastik □ Inne ..................

Ogrzewany produkt ...........................................................................................................................................................................

Rurociągi

Nr Długość 
rury, m Średnica, mm Grubość termoizo-

lacji, mm Zawory, szt. Pierścienie, 
szt. Filtry, szt. Pompy, szt. Wsporniki 

szt., wymiary

1

2

3

4

5

* Temperatura produktu w warunkach normalnej eksploatacji

** Najwyższa tymczasowa temperatura rurociągu

*** Najniższa temperatura, przy której system powinien się włączyć

Obejmuje:          □ Kable zasilające stale     □ Kable samoregulujące

Osoba odpowiedzialna: _________________________________________________  Podpis: _____________________  Data: __________

Specyfikacja techniczna 
ogrzewania rur.

SB 
Promiennik podczerwieni

SB to promiennik podczerwieni używany do ogrzewania 
biur, hal sportowych, kościołów, obiektów przemysłowych 
i rolniczych.

Przesyłając energię promiennik podczerwieni ogrzewa 
ludzi i powierzchnie w pomieszczeniu.

Instalowany w: kościołach, warsztatach, wydzielonych 
przestrzeniach biur, domach towarowych, gospodarstwach 
rolnych i innych obiektach. Grzejniki montuje się na suficie 
lub zawiesza się je na odpowiedniej wysokości, minimum 
1 m od ogrzewanej powierzchni.

Napięcie zasilające 230 V AC
Moc wyjściowa 900 W... 3600 kW
Klasa ochrony IPX4
Gwarancja 2 lata

Opis Długość         
(mm)

Szerokość   
(mm)

 Wysokość 
(mm) Napięcie (V) Moc (W) Nr katalogowy

S+09 SB 1500 150 60 230 900 95401609
S+12 SB 1500 150 60 230 1200 95401518
S+18 SB 1500 250 60 230 1800 95401618
S+24 SB 1500 250 60 230 2400 95401524
S+30 SB 1500 350 60 230 3000 95401530
S+36 SB 1500 350 60 230 3600 95401436

Gru-
bość 

izolacji

Średnica rury

1/2 ″ 3/4 ″ 1 ″ 1/4 ″ 1 1/2 “ 2 ″ 2 1/2 ″ 3 ″ 4 ″ 5 ″ 6 ″ 8 ″ 10 ″
15 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 65 mm 80 mm 100 mm 125 mm 150 mm 200 mm 250 mm

10 mm 17 W/m 17 W/m 23W/m 23 W/m 31 W/m 31 W/m 45 W/m 45 W/m 60 W/m 60 W/m 75 W/m   

20 mm 11 W/m 11 W/m 11 W/m 17 W/m 17 W/m 23 W/m 23 W/m 31 W/m 31 W/m 45 W/m 45 W/m 60 W/m 75 W/m

30 mm 11W/m 11 W/m 11W/m 11 W/m 17 W/m 17 W/m 17 W/m 23 W/m 23 W/m 23 W/m 31 W/m 45 W/m 45 W/m

40 mm 11 W/m 11 W/m 11 W/m 11 W/m 11 W/m 11 W/m 17 W/m 17 W/m 17 W/m 23 W/m 23 W/m 31 W/m 45 W/m

50 mm 11 W/m 11 W/m 11 W/m 11 W/m 11 W/m 11 W/m 11 W/m 17 W/m 17 W/m 17 W/m 23 W/m 23 W/m 31 W/m

75 mm 11 W/m 11 W/m 11 W/m 11 W/m 11 W/m 11 W/m 11 W/m 11 W/m 17 W/m 17 W/m 17 W/m 23 W/m 31 W/m

100 mm 11 W/m 11 W/m 11 W/m 11 W/m 11 W/m 11 W/m 11 W/m 11 W/m 11 W/m 17W/m 17 W/m 17 W/m 23 W/m

150 mm 11 W/m 11 W/m 11 W/m 11 W/m 11 W/m 11 W/m 11 W/m 11 W/m 11 W/m 11 W/m 11 W/m 11 W/m 17 W/m

Kalkulacje wydajności kabla do 
ochrony rur przed zamarzaniem

LISTA PRODUKTÓW

DANE TECHNICZNE



Innowacyjna kontrola
    w zasięgu ręki.

Zawsze i wszędzie.

Technologia Wi-Fi : bezprzewodowe połączenie 
zapewnia możliwość monitorowania ogrzewania 
w Twoim domu i sterowania nim na odległość.

Inteligentne sterowanie: z łatwością zarządzaj 
ogrzewaniem Twojego domu za pomocą smart-
fona lub komputera z domu lub z dowolnego 
miejsca na świecie.

Programowanie: łatwe programowanie 
i sterowanie temperaturą pokojową pozwoli Ci 
na utrzymanie temperatury komfortu w Twoim 
domu.

Kontrola zużycia energii: stałe monitorowanie 
zużycia energii obniży koszty ogrzewania.

Termostat Comfort Wi-Fi pozwala 
na sterowanie systemem 

ogrzewania za pomocą smartfona


